
ROLL-TAPE 
ROLL-TAPE est une gaine adapté à  

l’irrigation localisé au plein champ ou 

sous serres pour grande variété de 

culture. 

ROLL-TAPE est doté des dernières    

technologie de labyrinthe qui offre 

un degré élevé de résistance au            

colmatage, et améliore la durée              

d’utilisation et son efficacité. 

 Parce que chaque goutte vous est précieuse,    

nous vous proposons le meilleur de l’irrigation. 
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Gaine ROLL-TAPE 
gaine avec labyr inthe  

Utilisation : 
La gaine ROLL-TAPE  a parois légères (150µ) est destiné aux cultures de saison courte, pour un sol sans roches et autres épines.  
La gaine d’épaisseur moyenne (200µ) est destinés à une utilisation générale dans les cultures à plus long terme suivant la nature 
des sols.  

Donnés techniques   

Diamètre (Ø) Epaisseur   
Pression de   

service 

Pression   
maximum/

rinçage 

Filtration        
minimale 

Longueur bobine 

mm mm µ bar bar µ m 

16 0,15 150 0.7 1.2 100 3000 

16 0,2 200 0.7 1.2 100 2500 

Longueur des rampes ROLL-TAPE (pression de 0.7 bar)  

Ø Débit Ecartement 10 cm  Ecartement 15 cm 

mm l/h 
Longueur maxi 

de la ligne  
90% E.U 

Longueur maxi 
de la ligne  
85% E.U 

Longueur maxi 
de la ligne  
90% E.U 

Longueur maxi 
de la ligne  
85% E.U 

16 0.6 140 m 170 m 180 m 220 m 

16 1.0 100 m 125 m 125 m 160 m 

FILTRATION :  
double filtration de l’eau 
à  travers 110 points      
positionnés précisément. 

LABYRINTHE : 
La conception du trajet   
d’écoulement turbulent       
offre un degré élevé de         
résistance l'encrassement. 

SORTIE :  
La micro Fente élimine les 
blocages au démarrage et 
empêche l'intrusion des 
racines.  

Matière : résistante à l'abrasion, réduit les dommages au sol.  


